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= (54) Title: VARIABLE- HEIGHT VERTEBRAL IMPLANT 

5=5 (54) Bezeichnung: HOHENVARITERBARES WIRBELKORPERIMPLANTAT 




(57) Abstract: The invention relates to a variable height vertebra] implant, comprising a first, 
essentially U or C-shaped cage and vertebral support surfaces (3) configured on said cage. 
The first cage is an inner cage (I) which is encompassed by a second, outer cage (8) and 
is guided telescopically. The limbs (10) of the inner (1) and outer cages (8) are aligned in 
such a way as to form a continuous lateral opening, and the inner (1) and outer cages can be 
fixed in relation to each other in a predetermined final position. According to the invention, 
the inner cage (1) has a longitudinal hole (12) in the area of the part connecting the limbs 
(10), said hole extending in the longitudinal direction and having toothing (13) on one side. 
An instrument with complementary toothing (32) interacts with this arrangement to move and 
adjust the cages in relation to each other. A threaded bore for fixing a desired adjusted position 
is also provided in the outer cage in a position below the area of the longitudinal hole. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hdhenvariierbares WirbelkOrperimplan- 
tat mit einem ersten, im wesentlichen U- oder C-formigen Korb sowie am Korb ausgebildeten 
Wirbelstiitzflachen (3), wobei der erste Korb ein innerer Korb (1) ist, welcher von einem zwei- 
ten ausseren Korb (8) umgrirTen und teleskopartig gefuhrt wird. Weiterhin sind die Schenkel 
(10) des inneren (1) und des ausseren Korbes (8) so ausgerichtet, dass sich eine durchgehende 
seitliche Offnung ergibt, und es sind der innere (1) und deraussere Korb in einer vorgegebenen 
Endlage gegeneinander fixierbar. Erfindungsgemass weist der innere Korb (1) im Bereich des 
die Schenkel (10) verbindendcn Teils ein sich in Langsrichtung erstreckendcs Langloch (12) 
mit einer einseitigen Verzahnung ( 1 3) auf. Im Zusammenwirken mit einem eine komplemcn- 
tare Verzahnung (32) aufweisenden Instrument kann eine Relativbewegung und Verstellung 
zwischen den Kbrben erfolgen. Zusatzlich ist im ausseren Korb in einer Position unterhalb 
des Langlochbercichs eine Gewindebohrung eingebracht, um eine gcwiinschte Verstelllage 
zu fixieren. 
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Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat 
Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein hohenvariierbares Wirbelkorper- 
implantat gemSS Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein 
Betatigungsinstrumentenset hierfur . 

Aus der DE 43 28 062 Al ist ein Stiitzstab mit seitlich auf- 
schiebbaren Implantatkorpern bekannt . Um ein Aufschieben zu 
ermoglichen, besitzen.die Implantatkorper eine seitliche Nut, 
wobei eine Oberf lachenstruktierung in Form einer Verzahnung 
der Fixierung der Flachen des Implantatkorpers untereinander 
sowie daruber hinaus dem Lageerhalt bezuglich des bzw. der 
Wirbelkorper dient . 

badurch, daS die dort gezeigten Implantatkorper in unter- 
schiedlicher Hohe vorgefertigt und auf den Stiitzstab auf- 
schiebbar sind, kann in gewisser Weise eine Hohenanpassung 
erfolgen. Die Handhabung des Implantats ist jedoch unter 
operativen Bedingungen auEerordentlich erschwert und die 
Herstellungskosten sind hoch. 

Aus der EP 0 302 719 ist ein Implantat in U-Form bekannt, 
wobei dort Offnungen vorgesehen sind ; die der Aufnahme von 
Knochenzement dienen. Weitere Offnungen konnen als Aufnahme 
fur eine Schraube vorhanden sein, um das Implantat unmittelbar 
im Wirbel zu fixieren. Als Material wird fur das gezeigte 
Implantat auf kohlef aserverstarkten Kunststoff verwiesen. 

Der Implantat-Platzhalter nach EP 0 268 115 Al besitzt ein 
Zylindermantelelement mit einer Vielzahl von rautennet zf 6r- 
migen Ausnehmungen . Ein dort vorgesehener Ring am oberen und 
unteren Ende des Zylindermantelelements verhindet ein uner- 
wunschtes zu tiefes Eindringen des Implantats in den Wirbel, 
Dem gleichen Zweck dient eine zusatzlich vorgesehene Boden- 
platte. Das Zylindermantelelement ist geschlossen und besitzt 
neben den Rautenof f nungen keine weiteren zum Einbringen von 
Knochenzement, so da£ auch hier Schwierigkeiten bei der 
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operativen Handhabung bestehen mit Nachteilen beim Knochen- 
zementeinpressen . 

Die DE 196 15 938 Al offenbart eine Wirbelsaulen-Stutzvor- 
5 richtung zur Durchfiihrung einer intersomatischen Arthrodese. 
Die Stutzvorrichtung besteht aus Titan und ist flach und 
langgestreckt ausgebildet und in ihrem Mittelbereich ver- 
breitert. Die Kanten besitzen mit Ausnahme des Mittelbereichs 
ein Sagezahnprof il . Die Gestalt der vorgestellten Stutzvor- 
10 richtung ist der eines offenen Ringes ahnlich, wobei durch das 
Aufbiegen der Endbereiche die Stiit zvorrichtung durchmesser- 
seitig verschiedenen Anwendungs fallen angepa&t werden kann. 

Ein hohenvariierbarer Wirbelkorperersatz mit einer Hulse und 
15 einem in axialer Richtung verschiebbaren ersten Widerlager- 

korper bzw. einem zweiten Widerlager ist aus der DE 44 09 392 
Al bekannt. Zum Bewegen der Widerlagerkorper untereinander ist 
eine Gewindevorrichtung vorgesehen. Ein ahnliches Prinzip ist 
in der DE 44 23 257 Al gezeigt . 

20 

Eine Gewindeverstellbarkeit wird auch in der DE 195 19 101 Al 
erwahnt, wobei dort an den Enden der Hulsenteile des Wirbel- 
korperersatzes zackenformige Ausnehmungen vorgesehen sind, urn 
ein radiales Arret ieren gegeniiber den Wirbeln zu realisieren. 

25 Die zylindrischen Teile des Wirbelkorperersatzes besitzen eine 
Vielzahl von Ausnehmungen, urn das Durchwachsen mit Korper- 
material zu verbessern. Das Einsetzen des Wirbelkorperersatzes 
aus DE 195 19 101 Al ist jedoch auBerordentlich problematisch, 
da hierfur ein entsprechendes Aufspreizen der Wirbel erfolgen 

30 muS. Dariiber hinaus besitzt das bekannte Implantat eine zu 

grofie metallische Masse mit entsprechenden nachteiligen post- 
operativen Folgen. 

Die DE 195 09 317 Al zeigt ein Implantat zum Einsetzen 
35 zwischen Wirbelkorper der Wirbelsaule als Platzhalter, wobei 

zwei endstandige Implantatteile vorgesehen sind, die mit einem 
dazwischen befindlichen mittigen Implantatteil , das mit den 
endstandigen Implantatteilen drehbar verbunden ist, wechsel- 
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wirkt. Die gezeigten Iraplantatteile sind als rohrformige Hulse 
bzw. als Stirnring ausgebildet. Durch vorgesehene Offnungen 
kann Knochenzement eingebracht werden. Diese Offnungen sind 
jedoch nur dann optimal zum Einbringen von Knochenzement 
5 geeignet, wenn diese zur Deckung gebracht werderi, was jedoch 
bei dem gewahlten Verstellprinzip problematisch ist. 

Hinsichtlich der Verstellbarkeit sei noch auf die US 5,236,460 
verwiesen, die eihe Teleskopanordnung eines Implantats zeigt, 

10 wobei mit Hilfe eines speziellen Werkzeuges ein aushartendes 
Material in den Teleskopraum verbracht werden kann. Die EP 
0 637 439 Al hingegen zeigt ein Implantat mit einem Keilge- 
triebe zur Hcihenverstellung . Zusatzlich konnen dort Arretie- 
rungszacken herausgeschwenkt werden, urn das Implantat nach dem 

15 Einbringen zwischen den Wirbeln zu verkrallen. 

Bei der US 5,290,312 handelt es sich urn ein hohenvariierbares 
Wirbelkorperimplantat mit zwei U-formigen Korben, wobei der 
innere Korb vom auSeren Korb umgriffen und gefuhrt wird. Die 

20 dort gezeigten Korbe werden jedoch uber Schrauben im Wirbel 
punktuell und nur einseitig fixiert. Weiterhin muS zum Auf- 
spreizen eine Zange oder dergleichen Instrument eingesetzt 
werden, da das Implantat selbst keine entsprechenden Ver- 
stellmittel aufweist, so dafi minimal invasive Eingriffe nicht 

25 mdglich sind. 

Unter Berucksichtigung des aufgezeigten Standes der Technik 
besteht die Auf gabenstellung der Erfindung darin, ein weiter- 
entwickeltes, hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat sowie 

30 ein Betatigungsinstrumentenset hierfur anzugeben, das bei 
geringstem Materialauf wand eine ausgezeichnete Stabilitat 
aufweist und welches nicht nur als ublicher Platzhalter 
Anwendung findet, sondern das auch zum Spreizen der Wirbel und 
zum dauerhaften Korrigieren von Fehlstellungen eingesetzt 

35 werden kann, so dafi die operative Handhabung sehr einfach ist. 
Weiterhin soli das Wirbelkorperimplantat optimierte Offnungen 
zum Einbringen von Knochenzement besitzen, wobei auch das 
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Verwachsen zu gewahrleisten ist. Auch soil das Implantat fur 
minimal invasive Eingriffe geeignet sein. 

Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit einem Gegen- 
5 stand gemafi Definition nach Patentanspruch 1, wobei die 

Unteranspriiche mindestens zweckmaSige Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen umfassen. 

Die Erfindung besteht in der anspruchsseit ig definierte'n 
10 Merkmalskombination, indem die Stirnseiten der ineinander 
gefuhrten Korbe integrale Wirbelstutzf lachen sowie in 
Langsrichtung sich erstreckende , zackenartige Arret ierungs- 
vorsprunge besitzen. Hierdurch dringen die Vorsprunge, das 
Implantat arretierend, in die Wirbelflache ein, wobei aber ein 
15 zu tiefes Eindringen mit der Folge einer Knochenzerstorung 

durch die zungenart igen oder durchgehenden Wirbelstutzf lachen 
vermieden wird. Nach innen gerichtete Krummungsabschnitte des 
inneren und auSeren Korbes fuhren zu einer wesentlichen Sta- 
bilitatserhohung und verhindern ein Wegknicken der ansonsten 
20 offenen U- oder C-formigen Korbe. 

Erfindungsgemafc ist die spezielle Verstelleinrichtung . Hierfur 
besitzt der innere Korb vorzugsweise im Bereich des die 
Schenkel verbindenden Teiles ein sich in Langsrichtung 

25 erstreckendes Langloch mit einer Verzahnung. Hier kann im 

Zusammenwirken mit einem speziellen Instrument, welches eine 
komplementare Verzahnung besitzt, eine Relativbewegung und 
Verstellung der Korbe zueinander erreicht werden. Operations- 
seitig wird das Implantat mit ruckgef ahrenem Korb eingesetzt, 

30 wobei durch Einfuhren des Instruments das gewunschte Auf- 

spreizen, aber auch Zuruckfahren erfolgen kann. Nach Erhalt 
der Endposition wird mittels mindestens einer Feststell- 
schraube diese Position fixiert. Hierfur ist ein zweites 
Langloch neben dem ersten Langloch im inneren Korb ausge- 

35 bildet. 

Gemafi einem weiteren Gedanken besitzen die Korbe Wirbelstutz- 
f lachen-Stege, die jeweils am Kopf des Innen- oder am Fu£ des 
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AuSenkorbs angebracht sind. Diese Stege sind so konzipiert, 
da£ sie auch vom Arzt getrennt bzw. Teile davon herausgetrennt 
werden konnen. 

5 Fertigungsseitig wird bevorzugt die Fras-/Erodiertechnik aus 
einem Rohling angewendet, so daS sich die Stabilitat des 
Implantats erhoht. 

Es sei angemerkt, daS unter U-formig auch eine mehreckige 
10 Form, eine halbkreis- oder kreisf ormige Zylinderf orm oder 
dergleichen zu verstehen ist, d.h. wesentlich soil bei den 
erf indungsgemaSen Korben die Moglichkeit des teleskopartigen 
Ineinanderfiihrens und der gegenseit igen Abstutzung der 
Seitenwande sein, wobei gewahrleistet ist, dafi sich eine 
15 durchgehende seitliche Offnung einstellt. 

Beim Erf indungsgegenstand wird, wie. oben dargestellt, also von 
einem ersten, inneren Korb ausgegangen, der von einem zweiten, 
auSeren U-formigen Korb umgriffen und gefuhrt ist. Die 

20 Schenkel des inneren und aufieren Korbes sind so ausgerichtet , 
daS sich eine durchgehende seitliche Offnung ergibt . Diese 
durchgehende seitliche Offnung zeigt bei der Anwendung zum 
Operateur und ermoglicht sowohl das Einfuhren des Werkzeugs 
zur dargelegten Hohenverstellung resp. zur Arretierung als 

25 auch das optimale Einbringen von Knochenzement . 

Urn die Stabilitat des Wirbelkorperimplantats zu erhohen, 
besitzen die Schenkel des inneren und auSeren Korbes an ihren 
Schenkelenden jeweils einen nach innen gerichteten Krummungs- 
30 abschnitt. Hierdurch wird trotz der erwahnten durchgehenden 
seitlichen Offnung bei einwirkenden Druck- und/oder Rota- 
tionskraften die gewunschte vorgegebene Lagezuordnung erhal- 
ten, ohne daS weitere stabilisierende Mittel notwendig werden. 

35 Erganzend besteht die Moglichkeit, daS mindestens im Bereich 
der Kriimmungsabschnitte der sich gegenuberliegenden Flachen 
der Korbe eine vorzugsweise gepragte Rastverzahnung vorhanden 
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ist, urn ein Verrutschen oder unerwunschtes Verdrehen der Korbe 
gegeneinander auszuschlieSen. 

Im Bereich des die Schenkel verbindenden Teiles der U- oder 
5 Oformigen Korbe sind Bohrungen zur Aufnahme mindestens einer 
Feststellschraube angeordnet, wobei die entsprechende Bohrung 
des auSeren Korbes ein Gewinde umf afit . 

Die 'Hdhenvariierbarkeit des Wirbelkorperimplantats wird wie 
10 dargelegt in einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm dadurch reali- 
siert, daS der innere Korb vorzugsweise im Bereich des die 
Schenkel verbindenden Teiles ein sich in Langsrichtung 
erstreckendes erstes Langloch mit einer Verzahnung aufweist, 
urn hier im Zusammenwirken mit dem Instrument eine Relativbe- 
15 wegung und entsprechende Verstellung zwischen den Korben zu 
erreichen. 

Ein weiteres, zweites Langloch ist vorzugsweise dem ersten 
Langloch benachbart vorgesehen und dient dem Feststellen oder 
Zwischenf ixieren der Einstellposit ion mittels Feststell- 
20 schraube . 

Urn das Eindringen der Arretierungsvorspriinge bis zum Inan- 
schlagkommen der Wirbelstutzf lachen bezogen auf die angren- 
zenden Wirbel zu erleichtern, ohne starke Knochenschadigungen 
25 hervorzuruf en, besitzen die Arretierungsvorspriinge, die bei- 
spielsweise Dreiecksform aufweisen, einen Schneidschlif f . 

Die Arretierungsvorspriinge und Wirbelstutzf lachen oder Stege, 
die jeweils an einer der Stirnseiten des ersten und des 
30 zweiten Korbes vorgesehen sind, werden zweckmaSigerweise 
alternierend angeordnet, urn die gewunschte Planlage des 
Implantats sicherzustellen . 

Das Material fur die Korbe wird vorzugsweise so gewahlt, daS 
35 eine gewisse Restelastizitat erhalten bleibt, die den Eigen- 
schaften der Wirbelknochen nahekommt, so daG ein gunstiges 
Knochenwachstum gegeben ist. 
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MrttelteU berdsextxg ansfahrbare Kirbe vorzusehen. 

Die Grund- und/oder Deckflachen der Korbe k6n„»„ 

ParaUeien abweichende. den ^isZToZZ^T ** 

paGte winkeHage respektive Form aufweisen " M3e - 

> Ausgestaltend besteht die MSglichkeit di. *- k 

- ana Krazte. die bei -tSLS^T^TS " 

Dae erfindungsgemaSe Betatigungsinstrumentenset Mr das 
vorgestente hSnenvariierbare Wirbelk6rperi m p la „ ta t ul E t 
exnen la „ g g e stre c kten FOhrungsstab .it eine. Ge„ ndeeade D as 
instrument .it AuSenverzahnung 1st zur Auf„„h„ " aeende ' Das 
• stabs hohlzvUndrisch ausgebiL un „e s al de" 7^ 
gegenuberUegenden Cnde einen „andgri £f llTZTlT^ 
Fuhrungsstab wirkenden Mndelschraube auf . 

besUzt^- eine FaE2 "^ vorgesehen. weiche KIe mra backe„ 
besrtzt dxe xn entsprechende Ausnehnungen eingreifen diT,„ 
den Implantat-KSrben vorgesehen sind. 

An der FaGzange konnen Navigationahilf en zur Lege- bz„ Bild 
Sc.— aiterong JTT J^^TEr"-' 
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Mit Hilfe des Implantats und dem Betatigungsinstrumentenset 
ist ein endoskopisch assistiertes Einsetzen des Implantats in 
minimal invasiver Operationstechnik moglich. 

Der Patient befindet sich in Bauchlage, wobei ein operativer 
Zugriff uber die jeweils aufgespreizten Rippen erf olgt . 

Das Implantat wird wie folgt vorbereitet. Zunachst wird 
mindestens eine Feststellschraube in die mindestens eine im 
au£eren Korb vorgesehene Gewindebohrung eingebracht. Hier wird 
diese Bohrung gewahlt, die im Bereich eines weiteren, zweiten 
Langlochs liegt, das im inneren Korb ausgebildet ist. Diese 
Feststellschraube bleibt jedoch zunachst locker, so daS die 
gewunschte Verschiebbarkeit der Korbe erhalten ist. Nunmehr 
wird der Fuhrungsstab in die Gewindebohrung des auBeren Korbes 
eingesetzt, und zwar in diejenige, welche sich in einer 
Position unterhalb des ersten Langlochbereichs befindet. 
AnschlieSend wird das Instrument mit AuSenverzahnung iiber den 
Fuhrungsstab geschoben und hiernach durch Handgrif f drehung und 
Verzahnungseingrif f die rotatorische in eine translatorische 
Bewegung umgesetzt. 

Mit zuriickgefahrenem Korb und unter Nutzung der FaS- oder 
Haltezange kann dann das Implantat eingesetzt werden. Eine 
entsprechende Darstellung auf der FaSzange zeigt die Exten- 
sionsrichtung des Korbes und somit auch die craniale Implan- 
tationsseite an. Das Implantat kann also im vorstehend 
beschriebenen Sinn in den Corporectomidef f ekt eingebracht und 
dort entsprechend in bezug auf die Korperachse ausgerichtet 
werden. Uber das Aufspreizen mittels Instrument mit AuSenver- 
zahnung wird dann das Implantat fixiert und es erfolgt die 
Sicherung der jeweiligen Hohenposition iiber die Randelschraube 
am Instrument, urn dann mit Hilfe eines Schraubendrehers die 
wenigstens eine Feststellschraube anzuziehen. 

Bei einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm sind die verwendeten 
bzw. einzusetzenden Schrauben farblich unterschiedlich 
gestaltet, bevorzugt rot, gelb und griin, urn uber diese sich 
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ergebende Ampelf unktion eine Betatigungsabf olge vorzugeben und 
Verwechslungen auszuschliefien. 

Es liegt im Sinne der Erfindung, nicht nur eine, sondern 
mehrere Feststellschrauben anzuordnen. Auch ist es sinnvoll, 
am Fiihrungsstab eine Kennzeichnung vorzusehen, die es dem 
Operateur ermoglicht, die exakte Position des Instruments mit 
Verzahnung zu erkennen, urn ein unerwunschtes Abscheren oder 
Beschadigen des Langloch-Verzahnungsabschnitts auszuschlieSen . 
Hierfur kann der Handgriff des Instruments in Fortsetzung der 
hohlzylindrischen Ausbildung durchgehend ausgebildet sein und 
am Fiihrungsstab eine Kerbe oder dergleichen eingebracht 
werden, die mit der Soll-Lage aus dem Handgriff ende heraus- 
tritt und damit sichtbar oder fuhlbar wird. 

Es hat sich gezeigt, daS in uberraschender Weise die zacken- 
artigen Arret ierungsvorsprunge, aber auch die Wirbelstutz- 
flachen das Implantat ausreichend gegen die beim Anziehen der 
Feststellschrauben wirkenden Krafte sichert. 

Die Erfindung soil nachstehend anhand eines Ausf iihrungsbei - 
spiels sowie unter Zuhilfenahme von Figuren naher erlautert 
werden . 

Hierbei zeigen: 



Fig. 1; 2 eine erste Ausf uhrungsform von AuSenkorb und Innen 
korb in verschiedenen Ansichten und zungenart igen 
Wirbelstutzf lachen; 

Fig. 3; 4 eine zweite Ausf iihrungs form von AuSenkorb und 

Innenkorb in verschiedenen Ansichten mit Stegen 
gleicher Dimension als Wirbelstutzf lachen; 

Fig. 5; 6 eine dritte Ausf uhrungsform jedoch mit C-AuSenkorb 
und C- Innenkorb in verschiedenen Ansichten mit 
Stegen als Wirbelstutzf lachen; 



Fig. 7 



eine Ansicht des Instruments mit AuSenverzahnung; 
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eine Darstellung des Fuhrungsstabs ; 

Darstellungen zur Handhabung der FaSzange; 

Darstellungen zur Handhabung des Betatigungs- 
ins t rumen tensets; und 

Darstellungen zur Hohenverstellung mittels dem 
Instrument mit AuSenverzahnung. 

Wie aus den Figuren ersichtlich, umfaSt grundsatzlich der 
innere erste Korb 1 in seinen Schenkeln vorgesehene Aus- 
nehmungen oder Durchbruche 2. An der Stirnseite des ersten 
inneren Korbes 1 sind Wirbelstutzf lachen 3 oder Stege 31 sowie 
abwechselnd zu diesen Stutzflachen 3 oder Steigen 31 sich in 
Langsrichtung erstreckende zackenartige Arretierungsvorsprunge 
4 vorgesehen. 

An ihrer Spitze konnen die Arretierungsvorsprunge einen 
Schliff 16 zum leichteren Eindringen in die jeweils gegen- 
uberliegende Flache des Wirbels aufweisen. An einem nach innen 
gerichteten Krummungsabschnit t 5 kann eine Aussparung (nicht 
gezeigt) vorgesehen sein, die mit einer Zunge (nicht gezeigt) 
des auSeren Korbes 8 durch Verbiegen verklink- oder verkrall- 
bar ist. 

Wie aus den Figuren ersichtlich ist, wurde die Flache und die 
Form des Implantats so optimiert, daS einerseits eine geringe 
Materialmenge gegeben ist, andererseits aber auch die mecha- 
nische Stabilitat den insbesondere postoperativen Anforde- 
rungen geniigt . Stabilitatserhohend wirken beispielsweise die 
erkennbare Anschlagkante 9, aber auch die definierten Radien, 
die durch bevorzugte Bearbeitung mittels Frasen oder Erodieren 
erhalten werden. Im Bereich des die Schenkel 10 verbindenden 
Teiles 11 ist bei den verschiedenen Ausf uhrungsf ormen ein sich 
in Langsrichtung erstreckendes Langloch 12 mit einer Verzah- 
nung 13 ausgebildet. Ein zweites Langloch 14 ist dem ersten 
Langloch 12 im wesentlichen parallel verlaufend benachbart 



Fig. 8 
Fig. 9 
Fig. 10 

Fig. 11 
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angeordnet und dient dem Feststellen der gewahlten Einstell- 
oder Verstellposition mittels einer Feststellschraube , die 
sich in einer Gewindebohrung des zweiten auSeren Korbes 8 
bef indet . 

Im Bereich der Krummungsabschnitte an oder auf den sich 
gegenuberliegenden Oberflachen des ersten inneren Korbes 1 und 
des auSeren zweiten Korbes 8 kann eine Verzahnung vorgesehen 
sein, die ein unerwiinschtes Verschieben oder Verdrehen der 
Korbe gegeneinander wirksam verhindert . 

Bei den Fig. 1 und 2 sind die Wirbelstiitzf lachen 3 zungenartig 
im wesentlich gegenuberliegend ausgebildet, wobei die Zwi- 
schenraume die erwahnten Arret ierungsvorsprunge 4 aufweisen. 

Beim zweiten Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 3 und 4 sind 
anstelle der Zungen verbindende Stege 31 relativ geringer 
Breite vorhanden, wobei z.B. von insgesamt drei Stegen 
ausgegangen wird und einer der Stege die beiden Schenkel 10 
of f nungsseitig verbindet . 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 5 und 6 wird von 
einem C-formigen AuSen- und Innenkorb ausgegangen. 

Die Stege 31 erhohen einerseits die Stabilitat der Korbe gegen 
unerwiinschtes Aufspreizen und sorgen andererseits dafiir, dafi 
die Flachenpressung zum Wirbelkorper hin reduziert bzw. mini- 
miert wird. 

Das in Fig. 7 gezeigte Instrument besitzt eine Aufcenverzahnung 
32, die komplementar zur Verzahnung 13 im ersten Langloch 12 
ausgebildet ist. Weiterhin ist das Instrument nach Art eines 
Hohlzylinders 33 ausgefuhrt und weist an seinem der 
AuSenverzahnung 3 2 gegenuberliegenden Ende einen Handgriff 34 
auf . 

Am Handgriff wiederum ist eine Bohrung 35 mit Gewinde vorge- 
sehen, das zur Aufnahme einer Randelschraube 36 dient. 
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Ein vorgesehener Fuhrungsstab 3 7 gemaS Fig. 8 besitzt ein 
Gewindeende 38 sowie einen gerandelten Handhabungsabschnitt 
39. Der Hohlzylinder 33 des Instruments mit AuSenverzahnung 32 
und der AuSendurchmesser des Fiihrungsstabs 3 7 sind so aufein- 
ander abgestimmt, da£ das Instrument iiber den Fuhrungsstab 
quasi zentriert zur Verzahnung 13 im ersten Langloch 12 bewegt 
werden kann. 

Fig. 9 zeigt in verschiedenen Ansichten den unteren Bereich 
einer FaSzange 40 mit Klemmbacken 41. Der Pfeil zeigt die 
Extensionsrichtung des Korbes und somit auch die craniale 
Implant at ionsseite an . 

Der obere Bildteil gemaS Fig. 10 lafit das zweite Langloch 14 
mit dort eingesetzter Feststellschraube 42 und den unteren 
Abschnitt eines Schraubendrehers 43 erkennen. Die Feststell- 
schraube 42 wird locker eingedreht. 

GemaS dem mittleren Bild nach Fig. 10 wird in die Gewinde- 
bohrung 44, die sich im auSeren Korb unterhalb des Langloch- 
bereichs 12 befindet, der Fuhrungsstab 37 eingedreht. 
Anschliefiend wird, wie im unteren Bildteil erkennbar, das 
Instrument mit AuSenverzahnung uber den Fuhrungsstab geschoben 
und in eine Position verbracht, daS die AuSenverzahnung in die 
Verzahnung 13 des ersten Langlochs 12 eingreift. 

Wie in der Darstellung nach Fig. 11 ersichtlich, kann nun 
durch Drehen des Instruments mit AuSenverzahnung der innere 
Korb translatorisch bezogen zum auSeren Korb verschoben 
werden . 

Alles in allem gelingt es mit dem vorgeschlagenen Wirbelkor- 
perimplantat , die Wirbelsaule sicher zu stutzen, ohne daS die 
Menge des zur Stiitzung erf orderlichen Fremdkorpermaterials 
eine kritische Schwelle iibersteigt. Die Handhabung des 
Implantats selbst ist unkompliziert und durch die Hohen- 
variierbarkeit bezogen auf den Stand der Technik wesentlich 
erleichtert. Durch die Ausbildung der ineinander gefuhrten 
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Korbe des Implantats aus einem metallischen Material, 
bearbeitet durch Frasen und/oder Erodieren, konnen die 
Fertigungskosten in Grenzen gehalten werden. 

Bezugszeichenauf stellung 

1 innerer Korb 

2 Ausnehmiangen, Durchbruche 

3 Wirbelstutzf lache 

4 Arretierungsvorspriinge 

5 Krummungsabschnitt 

8 auSerer Korb 

9 Anschlagkante 

10 Schenkel 

11 Verbindungsteil der Schenkel 

12 erstes Langloch 

13 Verzahnung 

14 zweites Langloch 
16 Schneidschlif f 

31 Stege 

32 AuSenverzahnung 

33 Hohlzylinder 

34 Handgriff 

3 5 Bohrung im Handgriff 

3 6 Randelschraube 

37 Fuhrungsstab 

38 Gewindeende 

3 9 gerandelter Handhabungsabschnitt 

4 0 FaSzange 

41 Klemmbacken 

4 2 Feststellschraube 

4 3 Schraubendreher 

44 Gewindebohrung 
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Patentanspriiche 

1. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat mit einem ersten, 
im wesentlichen U- oder C-formigen Korb sowie am Korb ausge- 
bildeten Wirbelstiitzf lachen, wobei der erste Korb ein innerer 
Korb (1) ist, welcher von einem zweiten, auSeren U- oder 
C-fdrmigen Korb (8) umgriffen und teleskopart ig gefuhrt wird, 
wobei weiterhin die Schenkel (10) des inneren und des auSeren 
Korbes (1; 8) so ausgerichtet sind, daS sich eine 'durchgehende 
seitliche Offnung ergibt, und der innere und auSere Korb (1; 
8) in einer vorgegebenen Endlage gegeneinander fixierbar sind, 
weiterhin jeweils eine der Stirnseiten der Korbe (1/ 8) 
Wirbelstutzflachen (3) und/oder Stege (31) sowie sich in 
Langsrichtung erstreckende , zackenartige Arretierungs- 
vorsprunge (4) besitzen und die Schenkel (10) des inneren und 
auSeren Korbes (1; 8) an ihren Schenkelenden jeweils einen 
nach innen gerichteten, stabilitatserhohenden Krummungsab- 
schnitt (5) aufweisen, wobei der innere Korb (1) im Bereich 
(11) des die Schenkel (10) verbindenden Teiles ein sich in 
Langsrichtung erstreckendes Langloch (12) mit einer einseiti- 
gen Verzahnung (13) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet , daS 

im Zusammenwirken mit einem eine komplementare Verzahnung 
aufweisenden Instrument eine Relativbewegung und Verstellung 
zwischen den Korben (1; 8) erfolgt. 

2. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

mindestens im Bereich der Krummungsabschnitte (5) die sich 
gegenuberliegenden Flachen des inneren und auSeren Korbes (1/ 
8) eine Rastverzahnung aufweisen und im auSeren Korb in einer 
Position unterhalb des Langlochbereichs eine Gewindebohrung 
eingebracht ist. 



3 . Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche , 
dadurch gekennzeichnet, daS 
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die zackenartigen Arretierungsvorsprunge (4) zum leichteren 
Eindringen in die Wirbelkorperf lachen einen Schneidschlif f 
(16) aufweisen. 

4 . Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , daS 

die jeweils an einer der Stirnseiten des ersten und zweiten 
Korbes (1; 8) vorgesehenen Wirbelstutzf lachen (3) und/oder 
Stege (31) und Arretierungsvorsprunge (4) alternierend 
angeordnet sind. 

5 . Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Korbe aus einem metallischen Fras-Erodierteil vorzugsweise 
aus Titanmaterial bestehen. 

6 . Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der erste und der zweite Korb (1; 8) einen mehreckigen, 
bevorzugt rechteckigen, kreisf ormigen oder halbkreisf ormigen 
Querschnitt aufweisen . 

7. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS mindestens der auSere, erste Korb Ausnehmungen oder 
Durchbriiche (2) aufweist. 

8 . Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

mehrere parallel verlaufende, Stiitzf lachen bildende Stege (31) 
auch unterschiedlicher Breite vorgesehen sind. 
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9. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet , date 

die Stege mindestens teilweise heraustrennbar ausgefiihrt sind 
und hierfiir Sollbruchstellen aufweisen. 

10. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 

gekennzeichnet durch 

eine Restelastizitat des Korbmaterials zum verbesserten 
Knochenwachstum. . 

11. Hdhenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 

die Korbe (iber ein Verbindungsteil stapelbar ausgefiihrt sind. 

12. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Grund- und/oder Deckflachen der Korbe eine von der Paral- 
lelen abweichende, den anatomischen Gegebenheiten angepaSte 
Winkellage aufweisen. 

13. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Korbe eine gekrummte Form aufweisen und entlang einer 
Kreissegment-Fuhrungsbahn verstellbar sind. 

14. Hohenvariierbares Wirbelkorperimplantat nach einem der 
vorangegangenen Anspriiche, 

gekennzeichnet durch 

eine zusatzliche Verankerung an oder in den jeweiligen 
Wirbelkdrperf lachen. 

15. Betatigungsinstrumentenset fur ein hohenvariierbares 
Wirbelkorperimplantat nach einem der Anspruche 2 bis 14, 
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dadurch gekennzeichnet , daS 

ein Fiihrungsstab mit einem Gewindeende vorgesehen, weiterhin 
das Instrument mit AuSenverzahnung zur Aufnahme des 
Fiihrungsstabs hohlzylindrisch ausgebildet ist und am der 
Verzahnung gegenuberliegenden Ende dieses einen Handgriff mit 
auf den Fiihrungsstab wirkender Randelschraube aufweist. 

16. Betatigungsinstrumentenset nach Anspruch 15, 
gekennzeichnet durch 

eine FaSzange zum Greifen und Orientieren bzw. Ausrichten des 
Implantats . 

17. Betatigungsinstrumentenset nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

an der FaSzange Navigationshilf en und/oder Mittel zum 
leichteren Positionieren eines Schraubendrehers mit Schrau- 
benhalterung und/oder des Fuhrungsstabs angeordnet sind. 

18. Betatigungsinstrumentenset nach einem der Anspruche 15 
bis 17, * 

dadurch gekennzeichnet, daS 

zur Hohenverstellung zunachst der Fiihrungsstab in die 
Gewindebohrung des au&eren Korbes eingesetzt , anschlieSend das 
Instrument mit AuSenverzahnung iiber den Fiihrungsstab geschoben 
und hiernach durch Handgriff drehung und Verzahnungseingrif f 
die rotarorische in eine translatorische Bewegung umgesetzt 
wird. 

19. Betatigungsinstrumentenset nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

mittels der Randelschraube am Instrument eine gegebene 
Hohenposition des Implantats vorlaufig fixiert wird, urn im 
AnschluS mit mindestens einer Feststellschraube die Hohen- 
position endgiiltig zu sichern, wobei hierfiir im aufieren Korb 
eine weitere Gewindebohrung und im inneren Korb ein weiteres, 
zweites Langloch, dem ersten Langloch benachbart, vorgesehen 
ist . 
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•A' VerOflenlllcnung, die den alloemelnen Sland der Tecnnlk deilnlen, 
aber nichl ale basondera bedeuteam anzueehen itl 

'£' atleras Dokumenl, das jedoch oret am odar nach dom intornaltonalon 
Anmedadaium verortentlicm vwxoen 1st 

'L* VerOflentilctiung. die geelgnel isi. dnen PriorHalsanspaicb zwellelhaft er- 
schdnen zu lassen, odor durch die das Ve rotten I lichungsdalum einer 
anderen m Recti e rc ha nberlcht genannten Veroflenilichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen bdsonoeren Grund angegaben 1st (wte 
ausgeluhrt) 

'O* Verdflenilichung, die sich auf eine mOndliche Oflenbamng. 

eine Bentitzung. eine Ausstellung Oder andere MaOnahman beztehl 
■p* VertJfte mil chung. die vor dem Inlernationalen Anmeldedalum, aber nach 

dam beanspruchten Prior itatsdalum ver6ftenilicfil warden isi 



'V Spaiere VefOffeniiichung. die nach dam Iniernallonaten Anmeldedalum 
Oder dem Prio/italsdatum verbftentlicht worden isi und mn der 
Anmeldung nichl koliidierl, sondern nur zum Veralandnis dea der 
Edirtdung zugrundeliogenden Prinzips oder der ihr zugrundflBegenden 
Theorle angegeben isi 

'X' vorPHenllichung von bosonderer Bodeutung; dia baanspojchta Erfindung 
kann allein autgrund dJeser Verdtlentlichung nicfil ab nau oder auf 
ertindertecher Tailgkal benjhend betrachlel werden 

•Y" Verbltentlichung von Desonderer Bedeulung; die Deanspruchle Erfindung 
kann nlchi als aui erflnderlscher Tailgkeit beruhend botrachiel 
warden, wenn die Vardtferrtllchung mil einar oder mehreren anderen 
Veroffemllchungen cfieser Kategorle in Ver blndung gebracht wird und 
diese Varbindung fur elnen Facnmann nahellegend 1st 

'&' Veroflenilichung, die Mrtgfcod derselben Paientfamiiie is t 
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